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Descrizione : 
 
Il prodotto è un nastro vinilico da 
utilizzare per l’applicazione della 
bordatura su tappeti vinilici quali: 
3M Nomad™ Extra Duty Senza 
Supporto, 3M Nomad™ Extra Duty 
Con Supporto, 3M Entrap™ Incavi 
ed Esterni, 3M Safe-tigue™. 
 
 
 
 
Posizionamento : 
 
Da utilizzare per l’applicazione della 
bordatura su tappeti vinilici 3M. 
 
 
 
 
 
Caratteristiche : 
 
• Aumenta la sicurezza. 
• Buona estetica 
• Facilita il passaggio di carrelli 
• Disponibile in una ampia gamma 

di colori per adattarsi ai tappeti 
• Solido e duraturo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colori : 
 
• Grigio acciaio 

• Marrone 
• Nero 
• Rosso 
• Blu 
• Verde 
• Giallo 
 
 
 
 
Dimensioni : 
 
Lunghezza rotoli : 12.2 m (marrone, 
grigio acciaio, verde, nero, giallo) 
30 m. (rosso, blu) 
Larghezza : 76 mm 
 
 
 
 
Confezionamento : 
 
• 1 rotolo per cartone 
• Ogni cartone è contrassegnato 

con il nome del prodotto, 
dimensioni, colore, nome del 
produttore. 

 
 
 
 
Accessori : 
 
• 3M Adesivo per Giunzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smaltimento : 
 

Il prodotto può essere incenerito o 
smaltito in appositi contenitori. 
 
 
 
 
Caratteristiche Tecniche: 
 

Proprietà 
Metodi di Test 

Valore 

Spessore ① : 
• ASTM D418-

68 (Sezione. 
35-1) 

 
11.0 mm  

Durezza : 
Metodo Shore A 
istantaneo 

 
62 (minimo) 
75 (massimo) 

Peso ①: 450 g/lm 
① Valori Tipici Medi 
 
 
 
 
Origine del prodotto :  
Giappone  (Blu e Rosso). 
USA (i rimanenti colori). 
 
 
 
 


